
S C H É M A  D E  R A C C O R D E M E N T

Connexion des panneaux solaires

face arrière

MC4 Anderson
Entrée solaire

Câble MC4 vers Anderson fourni

Entrée maximale : 800 W

Intensité maximale : 13 A

Régulateur MPPT intégré

SIX RÈGLES DE RACCORDEMENT

1 Respectez la plage de tension d'entrée. Le montage en série additionne les tensions : un dépassement

endommage le régulateur et n'est pas couvert par la garantie.

2 Intensité maximale 13 A. C'est la limite à ne pas dépasser en montage parallèle, qui additionne les

courants.

3 Puissance maximale 800 W à l'entrée. Un parc plus grand ne casse rien, il ne sert simplement à rien de

dépasser.

4 Câble MC4 vers Anderson fourni. Le connecteur Anderson se branche sur l'entrée solaire en face arrière,

station éteinte.

5 Le MPPT est intégré. Aucun régulateur externe à intercaler entre les panneaux et la station.

6 Charge et utilisation simultanées. Les panneaux peuvent rester branchés pendant que la station alimente

le chantier.
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NV-C24 : Anderson · 13 A · 800 W · MPPT

NV-S100 : dos, béquille et sacoche de câble
NV-C24 : entrée solaire / véhicule Anderson en

1 à 3 panneaux NV­S240 en série, 720 W

NV Power Station · NV-C24 · Connexion des panneaux solaires


